
パワーインダクタは、
どのような製品に 
使われているのかな？ 



身近な製品 
全てに使われています。 



製品の中では、数種類の電圧が 
使用されていて、その数種類の電圧を 
作る回路がDC/DCコンバーターです。 

どうして全ての製品に使われるのか？ 

DC/DC　コンバーター	

DC/DC　コンバーター	

DC/DC　コンバーター	
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一例として	

12Ｖ→3，5Ｖ�
電圧を低くできる。�
（降圧）�

12Ｖ→24Ｖ�
電圧を⾼くできる。�
（昇圧）�



代表例として、 
１．電圧を低くする。降圧型 
２．電圧を高くする。昇圧型 

DC/DCコンバーター回路 

降圧型	

スイッチング素⼦�
（ダイオード、FET）�

昇圧型	

ダイオード� スイッチング素⼦�
（ダイオード、FET）�

ダイオード�

　パワーインダクタ 



1. 降圧コンバーター回路 
スイッチング素⼦�

（ダイオード、FET）�

ダイオード�

パワーインダクタ�

パワーインダクタの選定⽅法：�
最⼤電流値は、直流重畳許容電流値内で使⽤。�
実効電流値は、温度上昇許容電流を参考に使⽤するインダクタを選定し、�
最終的には、実回路で使⽤温度範囲になることを確認して下さい。�

⼊⼒電圧�
Vin�

出⼒電圧�
Vout�

ON� OFF�

T1� T2�

T[s]=T1+T2=1/ｆ ｆ：周波数[Hz]�

Vout=T1/(T1+T2)  ×Vin�
T1:ON時間�
T2：OFF時間�

インダクタ電流�

ON� OFF� ON� OFF�

最⼤電流値（直流重畳許容電流）�
実効電流値（温度上昇許容電流）�

基本原理�
スイッチング素⼦をON/
OFFして、電圧を低くする。�

T1� T2� T1� T2�

(Vin-Vout)=L×ΔI/T1→ ΔI=(Vin-Vout)×T1/L  �
ΔI（電流の傾き）は、電圧差Vin-Vout[V]とT1[s]のON時間、L[H]インダクタンスで決定。�

インダクタ電流�



2. 昇圧コンバーター回路 

パワーインダクタの選定⽅法：�
降圧コンバーター回路と同様。最⼤電流値は、直流重畳許容電流値内で使⽤。�
実効電流値は、温度上昇許容電流を参考に使⽤するインダクタを選定し、�
最終的には、実回路で使⽤温度範囲になることを確認して下さい。�

⼊⼒電圧�
Vin�

出⼒電圧�
Vout�

Vout=(1+(T1/T2))  ×Vin�
T1:ON時間�
T2：OFF時間�

ON� OFF� ON� OFF�

最⼤電流値（直流重畳許容電流）�
実効電流値（温度上昇許容電流）�

基本原理�
スイッチング素⼦をON/
OFFして、電圧を⾼くする。�スイッチング素⼦�

（ダイオード、FET）�

ダイオード インダクタ電流�

ON� OFF�

T1� T2�

T[s]=T1+T2=1/ｆ ｆ：周波数[Hz]�

T1� T2� T1� T2�

(Vout-Vin)=L×ΔI/T1→ ΔI=(Vout-Vin)×T1/L  �
ΔI（電流の傾き）は、電圧差Vout-Vin[V]とT1[s]のON時間、L[H]インダクタンスで決定。�

インダクタ電流�



〜10�
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L(uH)�
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SHP0420P�

SHP0735P�

SHP0745P�

SHP0320P�

SHP0315P� SHP0415P�

SHP（フェライト）の仕様別の使⽤例�
（インダクタンス、電流）�

Smart meter�

DSC�

Toy�

Bus indication�Security�

Printer�

Fishing reel� Amusement�

medical�

DSC Lens�

LED�

Navigation�
Power-assisted bicycle�
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MCP（メタル）の仕様別の使⽤例�
（インダクタンス、電流）�

Drone�

Motor driver�

Wireless�
interphone�

Wearable� SSD�

Tablet�

FA�

Security camera�

Smart phone�



SHP（フェライト）の採⽤実例�
 ⽤途：カーナビゲーション⽤電源�

採⽤製品：SHP1055P-F150A，F220A�
採⽤理由：SHPの防磁構造により、画⾯へのノイズ低減�

【電源基板】�

完全閉磁路構造�
Complete Closed Magnetic Structure�
  →インダクタ外部へ漏れ磁束を放出しない。�



Camera Application Product Lineup / カメラ向け商品ラインナップ�

Interchangeable Lens / 交換レンズ �

●Image stabilization / ⼿振れ補正�
   Air core coil / 空芯コイル�

Camera / カメラ �

●AF driving system / AF駆動制御�
   Transformer / トランス�
   Power inductor / パワーインダクタ�

●Power management system / 電源制御�
   Power inductor / パワーインダクタ�

●Strobe flash unit / ストロボ発光部�
   Flash unit / 発光部�

Trigger coil / トリガーコイル	

●Strobe charger circuit / 充電回路�
   Transformer / トランス�

●Sensor dust cleaning / センサ埃除去�
   Transformer / トランス�
   Power inductor / パワーインダクタ�

Transformer� Power inductor�

TCFX- series  

TTRN- series   ,   SHP series  

Transformer� Power inductor�

TTRN- series   ,   SHP series  

BL-F series  

TTRG- series  

TTRN- series  

SHP series   ,   MCP series  

World share 70% 	

World share 70% 	


